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WYMIARY BLACH C80/C80L - WYSOKOŚĆ ZWINIĘTEJ 
ŻALUZJI I BLACHY OSŁONOWEJ

NA ZDJĘCIU PRZYKŁAD BLACHY OSŁONOWEJ TYP1



BLACHA OSŁONOWA TYP1

Blacha osłonowa TYP1 składa się z przedniej blachy. Służy zakryciu 
lameli, po całkowitym zwinięciu żaluzji (tak aby pakiet lameli nie był widoczny 
z zewnątrz). Ten typ blachy stosujemy zazwyczaj przy montażu żaluzji we wnęce 
okna.  Blacha jest  wtedy zaz wyczaj  l icowana ze ścianą budynku.  
Przy tak przeprowadzonym montażu, nie stosujemy zazwyczaj zaślepek bocznych. 
Wysokość blachy jest uzależniona od wysokosci żaluzji i występuje w przedziale 
od 20 do 44cm-patrz tabela str.1. Blacha osłonowa wykonana jest z aluminium 
i malowana jest proszkowo w kolorze konstrukcji.
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do montażu we wnękach
okiennych i drzwiowych

z pokrywami bocznymi do montażu
we wnękach okiennych i drzwiowych



BLACHA OSŁONOWA TYP2

Blacha osłonowa TYP2 składa się z przedniej i tylnej blachy. Służy zakryciu 
lameli po całkowitym zwinięciu żaluzji (tak aby pakiet lameli nie był 
widoczny z zewnątrz i wewnątrz). Ten typ blachy stosujemy najczęściej 
przy montażu żaluzji we wnęce okna. Blacha jest wtedy zazwyczaj licowana 
ze ścianą budynku a dodatkowo od wewnątrz budynku, widzimy blachę tylną 
(po zwinięciu lameli jest widoczna blacha - inaczej niż w przypadku 
blachy Typ1 gdzie od wewnątrz, po zwinięciu lameli, jest widoczny cały ich pakiet. 
Wysokość blachy jest uzależniona od wysokości żaluzji i występuje w przedziale 
od 20 do 44cm-patrz tabela str.1
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do montażu we wnękach
okiennych i drzwiowych

z pokrywami bocznymi do montażu
we wnękach okiennych i drzwiowych



BLACHA OSŁONOWA TYP3

Blacha osłonowa TYP3 składa się z przedniej i górnej blachy. Służy zakryciu lameli 
po całkowitym zwinięciu żaluzji (tak aby pakiet lameli nie był widoczny z zewnątrz). 
Ten typ blachy stosujemy najczęściej przy montażu żaluzji we wnęce okna. 
B l a c h a  j e s t  w t e d y  z a z w y c z a j  l i c o w a n a  z e  ś c i a n ą  b u d y n k u  
a dodatkowa blacha górna, zabezpiecza żaluzję przed np. zabrudzeniem. Wysokość 
blachy jest uzależniona od wysokości żaluzji i występuje w przedziale 
od 20 do 44cm-patrz tabela str.1
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do montażu fasadowego z pokrywami bocznymi
do montażu fasadowego



BLACHA OSŁONOWA TYP4

Blacha osłonowa TYP4 składa się z przedniej, górnej i tylnej blachy. 
Służy zakryciu lameli po całkowitym zwinięciu żaluzji (tak aby pakiet lameli 
nie był widoczny z zewnątrz). Ten typ blachy stosujemy zazwyczaj przy montażu 
żaluzji na ścianie elewacji. Dzięki temu że blacha występuje z każdej strony 
żaluzji, uzyskujemy efekt kasety osłonowej (w ofercie występuje też żaluzja 
w wersji kasetowej Oval "zobacz tutaj" lub Cube "zobacz tutaj"). Dodatkowo do 
tego typu blach osłonowych, stosujemy najczęściej zaślepki boczne 
aby blacha tworzyła spójną całość. Wysokość blachy jest uzależniona od wysokości 
żaluzji i występuje w przedziale od 20 do 44cm-patrz tabela str.1
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do montażu uniwersalnego z pokrywami bocznymi 
do montażu uniwersalnego
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UCHWYTY BLACHY
UCHWYT GŁÓWNY BLACHY OSŁONOWEJ

UCHWYTY POMOCNICZE BLACHY OSŁONOWEJ



BLACHA OSŁONOWA C80
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BLACHA OSŁONOWA C80

BLACHA TYP1

BLACHA TYP2

BLACHA TYP3
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BLACHA OSŁONOWA C80

BLACHA TYP4

BLACHA OSŁONOWA - WYMIARY
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BOK TYP 1 - WYMIARY

BOK TYP 2 - WYMIARY

DASZEK 3 (BLACHA GÓRNA) - WYMIARY

DASZEK 4 (BLACHA GÓRNA) - WYMIARY
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