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Pilot Situo 1 Variation RTS pozwala sterowac

grupa sktadajaca sie z jednego lub kilku
urzadzen. Pilot Situo 5 Variation RTS umozliwia
sterowanie do 5 grup sktadajacych sie z jednego lub
kilku urzadzen.

1. Bezpieczeistwo i odpowiedzialno$é

1. 1. Odpowiedzialno$¢é

Uzytkownik powinien zachowac ninigjsze instrukcje.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji lub uzycie produktu
poza zakresem stosowania jest zabronione i spowoduje
zwolnienie producenta z odpowiedzialnosci oraz utrate
gwarancji Somfy.

Ten produkt Somfy powinien by¢ instalowany przez
specjaliste z zakresu urzadzen mechanicznych i
automatyki w budynkach mieszkalnych. Instalator
musi ponadto stosowac sie do norm i przepisow
ohowiazujacych w kraju, w ktorym jest wykonywany
montaz, oraz przekazac Klientom informacje dotyczace
warunkow uzytkowania i konserwacji produktu.

Przed montazem nalezy sprawdzic kompatybilnosc tego
urzadzenia z powiazanymi urzadzeniami i akcesoriami. W
przypadku pojawienia sie watpliwosci podczas montazu
tego produkiu ilub w celu uzyskania dodatkowych
informacji, nalezy skonsultowac sie z przedstawicielem
Somfy lub odwiedzic strone intemetowa www.somfy.com.

1. 2. Zasady bezpieczenstwa

W Nie wolno instalowac ani uzywac tego produktu
na zewnatrz.
W Nie pozostawiac produktu w zasiegu dzieci.
W Nie nalezy narazac produktu na uderzeniai
upadki, na dziatanie substancji tatwopalnych
lub Zrodet ciepta, chronic przed wilgocia i
rozpryskujacymi ptynami, nie zanurzac.
2. Elementy pilotow
Situo 1 Variation RTS i
Situo 5 Variation RTS (RysunekA )
@ Zaczep uchwytu nasciennego
® Przycisk Gora/ Zapalania $wiatta / Otwierania
® Przycisk STOP/ my
@ Regulator
® Przycisk Dot/ Gaszenia $wiatta / Zamykania
® Kontrolka nacisniecia przycisku
@ Kontrolki naciskania przyciskéw i wyboru grupy
@® Przycisk wyboru grupy
@® Przycisk PROG
@ Uchwyt nascienny.
3. Wybér grup na pilocie
Situo 5 Variation RTS (RysunekB )

W Przed kazda czynnoscig wykonywana z uzyciem
pilota Situo 5 Variation RTS nalezy sie upewnic, ze
zostata wybrana whasciwa grupa urzadzen.
Abywybrac wtasciwa grupe, nalezy naciskac kilkakrotnie
przycisk wyboru grupy @
Kontrolka @ kazdej z grup od 1 do 4 wiacza sie
oddzielnie, a nastepnie przy wyhorze grupy 5 zapalaja sie
wszystkie kontrolki.
4. Montaz
4. 1. Dodawanie/usuwanie Situo Variation RTS
Aby zaprogramowac pierwszy nadajnik: zapoznac
sie z instrukcja napedu lub odbiornika RTS.
Aby dodac lub usunac Situo Variation RTS do/z urzadzenia:
(Rysunek C )
1) Na nadajniku indywidualhym juz powigzanym z
urzadzeniem:
« Weisnac i przytrzymac (ok. 2 s) przycisk PROG. do
momentu, aZ urzadzenie wykona ruchw gdre i w dét.
2) Na pilocie Situo Variation RTS, ktdry ma zosta¢
dodany lub usuniety.
@ W przypadku pilota Situo 5 Variation RTS najpierw
nalezy wybrac grupe.
« Weisna¢ krotko przycisk PROG:
urzadzenie wykona ruch w gore i w dot,
pilot Situo Variation RTS zostaje dodany lub
usuniety.

4. 2. Mocowanie (RysunekD )
1) Zdjac folie ochronng z warstwy klejacej
najdujace; sie z tyku uchwytu nasciennego.

2)  Przymocowac uchwyt nascienny do ptaskiej, czystej
i suchej powierzchni. Docisnac, aby dobrze przywart
do powierzchni.

3)  Umiescic pilota Situo Variation RTS w uchwycie.

5. Uzytkowanie
W Przed kazda czynnoscig wykonywana z uzyciem
pilota Situo 5 Variation RTS nalezy sie upewnic, ze
zostata wybrana wtasciwa grupa urzadzen.
5. 1. Przycisk wyboru grupy na pilocie
Situo 5 Variation RTS
Pozwala wyswietlac i zmieniac grupe (dostepnych jest
5grup):
- Krotkie weisniecie: wizualizacja wybranej grupy.
- Kolejne weisniecia: zmiana grupy.
@ Grupa 5: wiaczaja sie razem 4 kontrolki.
5. 2. Przyciski A / V' (Rysunek E)
Zaleznie od rodzaju sterowanego urzadzenia:
- /\:Gora/ Wiaczanie / Otwieranie
- \V: Dot/ Witaczanie / Zamykanie
5. 3. Regulator (Rysunek F)
Umozliwia:
- Imiang kata nachylenia obracanych lamel zaluzji poziomych
- Zmiane nateZenia Swiatta i temperatury ogrzewania.

Obrécenie o 1 skok: odchylenie lamel o 1 skok,

zmiana natezenia o$wietlenia i temperatury

ogrzewania poprzez zmiane skoku regulatora.

Obrécenie o liczbe n skokow: n etapow

odchylania lamel, n etapow wprowadzania zmian

natezenia oSwietlenia i temperatury ogrzewania.

5. 4. Przycisk STOP/my (Rysunek G)

Aby zatrzymac aktywacje urzadzenia, wcisna¢ na
krotko przycisk my.

- Jezeli urzadzenie jest zatrzymane, aby ustawic je w
pozycji komfortowej (my), nalezy wcisna¢ krotko
przycisk my.

5. 5. Ustawianie, zmiana lub usuwanie
pozycji komfortowej (my) (Rysunek H)

- W celu zaprogramowania pozycji komfortowej (my)
ustawic urzadzenie w zadanej pozycji, nastepnie
weisnaC i przytrzymac (ok. 5 s) przycisk my.

- Aby usuna¢ pozycje komfortowa (my), ustawic
urzadzenie w tej pozycji, weisnac i przytrzymac (ok.
55) przycisk my.

6. Wskazowki i zalecenia

W celu wymiany ostatniego zagubionego lub

uszkodzonego nadajnika RTS, nalezy skontaktowac

sie ze specjalista technicznym w zakresie urzadzen
mechanicznychi automatyki w budynkach mieszkalnych.

7. Wymiana baterii (Rysunek I)
Zgodnie z rysunkiem, wyjac tylna plytke nadajnika

®

zdalnego sterowania, wymienic baterie na nowa, o

takich samych parametrach, a nastepnie ponownie

zamknac.

A Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii
na baterie niewtasciwego typu.

A Przechowywac baterie (nowe i uzywane) oraz
produkt poza zasiegiem dzieci..

A Nie wolno potykac baterii. Potkniecie baterii
moze spowodowac poparzenia chemiczne w

ciagu zaledwie 2 godzin i doprowadzic do $mierci.

Gdyby do tego doszto, nalezy natychmiast

wezwac lekarza. Jesli uwazasz, ze tak sie stato,

gdy komora na baterie nie zamyka sie

prawidtowo, nalezy zaprzestac korzystania z

produktu i trzymac go z dala od dzieci.

Nie wrzucac do ognia z powodu ryzyka wybuchu.
Nalezy pamietac, by oddzielac baterie i

Eakumulatory od odpadow innego typu i poddawac
je recyklingowi w lokalnych punktach zbiorki.

gDhamy o Srodowisko. Nie wyrzucaj produktu
z odpadami domowymi. Przekaz je do

= certyfikowanego punktu zhiorki w celu recyklingu.

8. Dane techniczne

Wykorzystywane pasma czestotliwosci i moc maksymalna:

433,050 MHz - 434.790 MHz ERP <10 mW

Zasieg odbioru fal radiowych: 20 m migdzy dwiema Scianami.

Temperatura pracy: 0 °C do+50 °C

Zasilanie: 1 bateria typu CR2430, 3V.
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PL - Firma SOMFY ACTIVITES SA o$wiadcza niniejszym,
7e urzadzenie radiowe opisane w tej instrukcji jest

zgodne z wymogami Dyrektywy radiowej 2014/53/UE oraz innymi
podstawowymi wymogami stosownych Dyrektyw europejskich. Petny
tekst deklaracji zgodnosci jest dostepny pod adresem internetowym
www.somfy.com/ce.
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