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INSTRUKCJA TECHNICZNA
ZALUZJA FASADOWA C80 Z90
UCHWYTY PROWADNICY

Uchwyt katowy Typ1 :  Uchwyt prosty Typ4

TYP 1 - standard Typ 4
50-70 : 50+70
el : 70+100
P : 100+145
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Przyktad zastosowania uchwytu kagtowego Typ1 ==e=xerve-- .

VAL 1Y,
MOV

Przyktad zastosowania uchwytu prostego Typ4 do zamocowania
prowadnicy modutowej (podwaojne)).
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UCHWYT KATOWY TYP1 - PRZYKEADY P
. e-markizy.pl
MONTAZU systemy ostonowe

WIDOK OKNA Z GORY Zaluzje Fasadowe ¢80/z90. Pomiar szerokosci przy montazu we wnece okna
| Montaz prowadnic do okna, przy uzyciu uchwytow katowych

widok zewnatrz

widok wewnagtrz

warstwa tynku
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uchwyt katowy
o prowadnicy

blacha osionowa

POMIAR WYSOKOSCI
IALUZII C80/290
styropian
cegla c * Na schemacie blacha ostonowa typ3
——enadproze | (z gory i od przodu)
* Blacha ostonowa zabudowana jest warstwa
N | = styropianu
g * Montaz do nadproza lub $ciany na ciefkg
$ g warstwe izolacji (np. 1-2cm)
}'. S * Zastosowana jest prowadnica listwowa
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£
H
uchwyt katowy
do prowadnicy
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UCHWYT PROSTY TYP4 - PRZYKEADY P
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WIDOK OKNA Z GORY :Zaluzje Fasadowe c80/290. Pomiar szerokosci przy montazu na warstwie ocieplenia

szeroko$¢ z prowadnicami A"

widok
zewnatrz

widok
wewnatrz

POMIAR WYSOKOSCI
| InLUZ)I C80/190
o] MONTAZ DO FASADY

cegla |
—o Natproie
* Na schemacie blacha ostonowa typ3

(z gory i od przodu)
* Montaz bezposrednio do $ciany budynku
do warstwy ocieplenia (np. 10-15¢cm)
* Zastosowana jest prowadnica listwowa
* Zastosowane sa uchwyty teleskopowe

DETENn
wysokos¢ catkowita ,H”
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UCHWYT KATOWY TYP1 - PRZYKLADY e-marklzy. p/

MONTAZU PRZY OKNIE NAROZNYM Tysiemyastenowe

WIDOK OKIEN Z GORY Zaluzje Fasadowe c80/290. Pomiar szerokosci z zastosowaniem okien naroznych

/\ szerokos$¢ z uchwytami A"
4 : 7 | widok zewnatrz

- Tamel zaluzi = g |

)i ¢,
-
\cegla
warstwa tynku

tacznik okienny pcv 90°
widok wewnatrz
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